
 
 

Indicazioni di primo utilizzo supporti elettrici 
con pacco batteria integrato e corretto 

utilizzo 

Per ragioni di trasporto, tutti i nostri supporti elettrici con alimentazione a 
batteria integrata vengono spediti con circuito elettrico aperto 

(disabilitato), lato carico elettrico 
 

Per riabilitare il circuito è necessario installare il fusibile nell’ apposito 
connettore stagno. 

 
L’ unico circuito elettrico che rimane sempre attivo è quello relativo al 

carica-batterie e al rilevatore di carica. 
Essendo questo circuito normalmente aperto (il carica-batterie è un 

componente esterno, il rilevatore di carica è dotato di pulsante on/Off), non è 
richiesta alcuna attività da svolgersi al primo utilizzo. 

 
Durante i tempi di inutilizzo dell’ imbarcazione, si consiglia di rimuovere il 
fusibile per disabilitare completamente il circuito del carico elettrico 

applicato al pacco batteria 
******************** 

La fase di carica e scarica del pacco batteria integrato è gestita da un 
controller BMS che sgancia automaticamente il carico elettrico quando il 
livello di carica del pacco batteria scende al di sotto del valore minimo di 
sicurezza, preservando il pacco batteria stesso ed evitando condizioni di 

lavoro non idonee. 
Per riattivare il circuito elettrico, basterà collegare il carica batteria per 

il tempo utile ad eseguire una piena carica. 
 

Si consiglia di non azionare il supporto elettrico durante la fase di ricarica 
 

Per qualsiasi altro chiarimento, scrivere a: service@atep.it 
 

Instructions for first use of electric 
pedestals with integrated battery pack and 

correct use 

 
For shipping reasons, all our electric pedestals with integrated battery pack 

are shipped with the electrical circuit open (disabled), on the electrical load 
side. 

 
To re-enable the circuit, you must install the fuse in the appropriate 

waterproof connector. 
 

The only electrical circuit that remains permanently active is the one for the 
battery charger and the charge detector. 

 
Since this circuit is normally open (the battery charger is an external 

component, the charge detector is equipped with an on/off button), no action is 
required upon first use. 

 
When the boat is not in use, we recommend removing the fuse to completely 

disable the electrical load circuit applied to the battery pack. 
******************** 

The charging and discharging phases of the integrated battery pack are 
managed by a BMS controller that automatically disconnects the electrical 

load when the battery pack charge level drops below the minimum safety 
level, protecting the battery pack itself and preventing unsuitable operating 

conditions. 
To reactivate the electrical circuit, simply connect the battery charger for 

the necessary time to perform a full charge. 
 

It is recommended not to use the electric pedestal during the charging phase. 
 
 

For any other clarifications, write to: service@atep.it 
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